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Projekt Leuchten# Datum

Firma

Bestellinformationen
Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TEL-M-HPQ- -

TYP -
LICHTFARBE

RGBW30 RGBW - 3000 K

RGBW40 RGBW - 4000 K

RGBW65 RGBW - 6500 K

TYP - LICHTFARBE

-

DIMMUNG

DMX Dimmbar - DMX

IOT Dimmbar - IOT

DIMMUNG

-

LEUCHTENLäNGE

345 345 mm / 13.58 in

650 650 mm / 25.59 in

955 955 mm / 37.6 in

1260 1260 mm / 49.61 in

LEUCHTENLäNGE

-

ABSTRAHLUNG

10X10 10° x 10°

22X22 22° x 22°

34X34 34° x 34°

60X60 60° x 60°

8X31 8° x 31°

10X40 10° x 40°

12X60 12° x 60°

12X90 12° x 90°

30X60 30° x 60°

WWW 30° x 58° (Tilt der C0-Ebene: -14°)

WWN 30° x 11° (Tilt der C0-Ebene: -14°)

ABSTRAHLUNG

-

VERKABELUNG

CE Europa

ETL Nord Amerika

VERKABELUNG

-

ENTBLENDUNG

OP Keine Entblendung

HL Wabenraster

LL17 Linearraster 17°

LL00 Linearraster 0°

CGC kundenspezifische Entblendung

LL17 nur in Verbindung mit Abstrahlwinkel WWW
oder WWN

ENTBLENDUNG

Y03

Beispiel Produktnummer: tellus-m-hp-RGBW40-dim-DMX-3/955-12x60-cETLus-Y01

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.
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	TYPE-COLOR: []
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